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ILMA-VESILAMPOPUMPPU

ESTIA R32

Lampda kotiin ja turvaa talouteer
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ES TIA R3Z .

65°C

Monipuolinen ja energiaa saastava
lammitysratkaisu.

ESTIA R32 -ilmavesilampopumppu on
ihanteellisen kompakti ratkaisu asuntojen
lammitykseen ja viilennykseen. ESTIA R32
kayttaa ensisijaisena energialdahteenaan
ilmaa, joten se on taydellinen ratkaisu
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Toshiba ESTIA R32 -ilmavesilampopumpun
edistykselliset Iammitys- ja jaahdytystoiminnot
takaavat merkittavat energiansaastot seka
uudisrakennuksissa etta vesikiertoisten
lammitysjarjestelmien saneerauksessa.

0DB

Luotettavaa
suorituskykya

Energiatehokkuutta ja
kestavaa kehitysta

Toshiban tuotteet on suunniteltu toimimaan
moitteettomasti haastavissakin olosuhteissa.
Toshiban kaksoisrotaatiokompressori
kayttaa Toshiban edistynytta teknologiaa
varmistaakseen luokkansa parhaan
suorituskyvyn alhaisella energiankulutuksella.

Hyvan hyotysuhteensa ansiosta ESTIA

R32 on erittain energiatehokas ja leikkaa
merkittavasti asunnon lammityslaskua oljyyn
ja sahkoon verrattuna. Samalla Toshiba ESTIA
R32 -ilmavesilampdpumppu lammittaa myos
kodin kayttéveden, mika tuottaa mukavasti
lisdsaastoa asuinkustannuksiin.
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32DB 36DB 40DB

R32 kylmaaine alhaisella
ymparistovaikutuksella

Innovatiivinen ESTIA R32 -sarja vastaa vaihtoehtoisten
l&ammitysratkaisujen kasvavaan kysyntaan. Suuntausta
ohjaa kasvava tietoisuus ilmastomuutoksesta ja
hallituksen houkuttelevat kannustimet kestavampien
lammitysratkaisujen kayttoon.

Lamminta vetta
ympari vuoden

Huippuluokan nesteruiskutustekniikan ansiosta Toshiban
uusi kaksoisrotaatiokompressori mahdollistaa ESTIA R32:n
hyvan [ammityskapasiteetin myds alhaisissa lampétiloissa.
Tama takaa ymparivuotisen mukavuuden ja patee myods
poikkeuksellisen kylmina aikoina (65°C Iahtevan veden
lampétila koolle 8 & TIkW).

Maksimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi ESTIA R32
tuottaa myo6s lamminta kayttovetta jopa poikkeuksellisen
korkeissa ulkolampétiloissa (+43°C). Tarvittaessa
lisalammityksen ja lampiman kayttéveden varmistaa 3, 6 tai
9 kW:n integroitu sahkévastus. lisalammityksen ja lampiman
kayttdveden aina tarvittaessa.

Hiljainen toiminta
naapuriesi iloksi
Lentokone

Jaakaappi Kuorma-auto Yokerho

110 DB

\
140 DB

Aanenpainetasot, 43nettdmassa
tilassa, 5 metrin paassa ulkoyksikosta
(32dB(A) koolle 4kW).

TOSHIBA
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AJATONTA MUOTOILUA
JOUSTAVIIN RATKAISUIHIN

lIma-vesilampopumpun
lammaonjaon vaihtoehdot

@ Lattialammitys

AN
°HHHH Kiertovesipatterit

Puhallinkonvektorit

V/ Lammin kayttovesi

ESTIA AIO

Alykasta ohjausta

ESTIA R32:n ja langattoman Toshiba
Home AC -applikaation ansiosta
saadat kotisi lampdtilaa mista
tahansa.*

ESTIA AIO

ESTIA
LANGATON
OHJAUS*

#_ Download on the
@& App Store

“~

ASIAKKAAN
LANGATON
REITITIN

| & Google play

(*) WiFi -ohjaus on lisdvaruste
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ESTIAUY

Helppo hallinta

Seinaan kiinnitettavan ohjaimen avulla Toshiba ESTIA
R32 -ilma-vesilampdpumppuun voidaan ohjelmoida
jopa kymmenen eri toimintoa viikon jokaiselle paivalle
ja hallita nain asuinmukavuutta vuorokauden kaikkina
aikoina.

Monipuoliset toiminnot

Sisaanrakennettu ohjelmisto saatelee veden

lampétilaa ja optimoi jarjestelman energiankulutuksen.

Viikkoajastin saatelee lampiman veden jakelua yhdelle
tai kahdelle alueelle seka lamminvesivaraajaan.
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HELPPO ASENNUS
JAKAYTTOONOTTO

« Erittdin kompakti sisayksikkd, jossa

Kuuma Lammitys
kayttovesi ZONET1 R32 kylmaaine
All-In-One
S|SaykS| |<|<O Lammitys
ZONE 2 (vaihtoehtoinen)

Elegantti ja kompakti muotoilu
(K1700 x L 595 x S 670 mm)

l[ammitykseen & lampiman
kayttdveden tuotantoon

Elektroninen virtausvahti
kayttdéveden tuotantoon ja
veden virtaamien tarkkaan
seurantaan

Korkean tehokkuuden
kierto-vesipumppu
portaattomalla
nopeudensaadolla
ZONE 1

Sahkovastus

3, 6 tai 9kW

Kuumavesisailio

terasta 210 litraa
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Paisuntasailio 10 litraa

Korkean tehokkuuden
levylammaonvaihdin

Korkean tehokkuuden
kiertovesipumppu
portaattomalla
nopeudensaadolla
ZONE 2 (vaihtoehtoinen)

Suora yhteys piirikorttiin

Suuren kapasiteetin
kierukkalammaonvaihdin

paasy kaikkiin komponentteihin
etupaneelin kautta.

+ Helppo sahkokytkenta

* All-In-One lattialla seisovan
sisayksikon kaikki vesi- ja
kylmaainekytkennat sijaitsevat yksikon
paalla.

+ Seindasenteisen sisayksikon kaikki
vesi- ja kylmaainekytkennat sijaitsevat
laitteen alla.

+ Korkean tehokkuuden komponentit:
levylammonvaihdin, elektroninen
virtausvahti ja kiertovesipumppu
portaattomalla nopeudensaadalla.

+ Kdynnistystyokalu nopeaan ja
helppoon kayttdéonottoon.

Seinaasenteinen
sisayksikko

Elegantti ja kompakti muotoilu
(K720 xL 450 x S235mm).
Seindasenteinen sisayksikkd on
yhdistettavissa ulkoiseen varaajaan
(150, 200 tai 300 litraa).

APUKAYTTOON-
OTTOON

Paisuntasailio 8 litraa

Elektroninen
vesivirtausvahti tarkkaan
vedenvirtauksen saatoon

Sahkoévastus

3,6 tai 9kW

Korkean tehokkuuden
kiertovesipumppu
portaattomalla
nopeudensaadolla

Korkean tehokkuuden
levylammaonvaihdin

Suora yhteys
piirikorttiin

TOSHIBA
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MUKAV

LAMMI

JUT TA
YKSEEN

Estia R32 -ilmavesilampopumpun
edistykselliset ominaisuudet
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M)

A+++

SCOP

(3

A+

60°C

(s

32dB )

%

Lammityksen energialuokka
A+++

SCOP jopa 4.65ja
COP jopa 5.20

Lampimalla kayttévedella
energialuokka A+
ja COP jopa 3.21

Lahtevan veden lampétila
60°C @-25°C UY 8&11kW
ulkoldmpétila (UY=ulkoyksikkd)

Ulkoyksikon aanitasot
32&36 dB(a) UY 4&6 kW
36&40 dB(a) UY 8&I11kW
hiljaisella toiminnolla 5 m
etdisyydella

Seinaasenteinen sisayksikko
29 dBA)
All-In-One sisdyksikkd 1m

29dB) etiisyydells 31dBa)

SISUSTAJAN

RATKAISU

Tyylikas ja kompakti Estia R32
sopii kaikkiin sisustustyyleihin
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. AIO SEINA-
SISAANRAKENNETTU  ASENTEINEN
VARAAJA +VARAAJA

Tilavuus 210L 150L-210L-300L

Energialuokka A+ Atai A+

COP

kayttovedelle jopa3.21 jopa 2.93

NNOVATIIVISIAJA
HUOMAAMAT TOMIA
RATKAISUJA

Lampiman kayttoveden Mukavuutta

tuotanto villennyksella

ESTIA R32 tarjoaa All-In-One-sisayksikon Kaikki ESTIA R32 -yksikot ovat tehdasasetuksena
lammitykseen ja kayttéveden tuotantoon, kaannettavissa myos viilennykselle (eristetyt
integroidulla 210 litran varaajalla. Tama on tyylikas putket + kondenssiveden tyhjennysastia).

ratkaisu esim. uudisrakennuksiin, silla se on kooltaan Nain tarjolla on tarvittaessa myos viilennyksen
kompakti - vain 595 x 670 mm - ja sopii esim. mukavuutta.

kodinhoitohuoneeseen. Korkea hyétysuhde viilennyyksella EER jopa 4.37
Lammitysjarjestelman vaihtoa vaativiin perus- @ llma 35°C / Vesi 18°C (esim. konvektorivillennys
korjausprojekteihin ESTIA R32 on saatavana myds ja lattiaviilennys).

seindasenteisella sisayksikolla , joka tarjoaa laajan
valikoiman ulkoisia ldmminvesivaraajia (150, 210 tai
300 litraa).

Tata kuvaa kaytetaan havainnollistamiseen. Todellinen asennus voi vaihdella.

TOSHIBA
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ESTIA R32 kolmivaiheinen ulkoyksikkd

ESTIA R32 yksivaiheinen ulkoyksikkd

Ulkoyksikkd
Seindasenteinen sisdyksikké

HWT-80TH8RW-E HWT-TIOIH8RW-E HWT-1401H8RW-E HWT-401HW-E HWT-60THW-E HWT-80THRW-E HWT-T101HRW-E HWT-1401HRW-E

HWT-TI0IXWHTOW-E HWT-TI0IXWHTOW-E HWT-1401XWHTOW-E HWT-601IXWHM6W -E * HWT-TIOIXWHMOW-E HWT-1401XWHMOW-E

Seindasenteinen sisdyksikkd

I T q . HWT-602S2ISM6W-E HWT-602S2IMME6W-E  HWT-1102S2ISMOW-E  HWT-1102S2IMMOW-E  HWT-1402S2ISMOW-E  HWT-1402S2IMMOW-E
AlO sisayksikko varaajalla lima  Vesi

HWT-TI0252ISTOW-E  HWT-TI02S2IMTOW-E  HWT-TI0252ISTOW-E  HWT-TI02S2IMTOW-E  HWT-140252ISTOW-E  HWT-140252IMTOW-E AlO siséyksikko varaajalla llma  Vesi

Nimellinen [&mmitysteho maks +7°C  35°CkW 8,0~12,3 1,0~15,5 14~18,7 Nime]lir?elp Iémmitysteho maksimi +7°DC 35‘:CkW 4,0~7]1 6,0~7]1 8,0~1.9 10~132 14~18,4
Maksimi [5mmitvsteh 7°C 35°CKW 32 05 B Maksimi ldmmitysteho -7°C 35°CkW 4.8 6, 8, 9] 131
LT MDA S0 Z : : . Maksimi limmitysteho 10°C  35°CKW 4,4 56 75 85 19
Maksimi lammitysteho -0°C 8.0 96 1.9 Energiatehokkuusluokka 35°C At++ Attt Attt Attt At++
Energiatehokkuusluokka 35°C A+++ A+++ A+++
SCOP & 4,51 4,56 4,57 SCOP 35°C 4,53 4,58 4,63 455 4,65
COP +7°C 35°C 5] 4,7 4,6 COP +7°C  35°C 52 4,8 52 46 4,6
COP -7°C  35°C 3,0 3,0 2,6 Ccop -7°C__ 35°C 31 3 2,7 2,6 2,6
Maksimi [dmmitysteho +7°C  45°CkW 7,0 7,0 18 12,4 16,3*
Maksimi limmitysteho +7°C  45°CkW 12,0 15,2 18,5 Maksimi ldmmitysteho -7°C_ 45°CkW 4,5 58 8,0 85 n,9*
Maksimi [3mmitysteho 7°C 45°CkW 81 103 8 Maksimi [dmmitysteho +7°C 55°CkW 6,5 75 10 10,2 14,3*
o em— g 5 ’ r : Maksimi [ammitysteho -7°C 55°CkW 43 5,4 7.4 77 10,5*

+ 1 1 18,2 ' : : ' '
m:t:.'n"l.' II:nn:nn::tty;?:: 77% iggtvwv éso %g 152;'6 dnEbC I <@ e At At At At At
Eneraiatehokk y luokk 55oC A+’+ A+'+ A+’+ Kausitehokkuus 55°C 135% 132% 142% 142% 138%*

Nergiatehokkuusiuokka - Scop 55°C 3,45 337 3,63 3,62 353"

SCoP EEE 359 352 3,55 COP +7°C 55°C 3,03 2,89 2,87 2,81 3,06

CoP -7°C__ 55°C 2,2 2,04 2,04 2,04 2,18
Jaahdytysteho +35°C 7°CkW 6,0 8,0 10,0 Nimellinen jddhdytysteho +35°C 18/23°GW 5,28 6,28 7,64 10,21 12,50
EER +35°C 7°C 2.87 2.62 2,45 EER 4,65 4,3 3,93 3,39 3,10

*) Saatavana myos HWT-60IXWHM3W -E

Seind-asennettavan hydromoduulin tiedot
Ulkoyksikkd HWT-80TH8RW-E RS RO ER Ulkoyksikks HWT-40THW-E HWT-60THW-E HWT-80HRW-E  HWT-TOTHRW-E HWT-40THRW-E
Mitat (Kx L xS) 1050 x1010x 370 1050 x1010 x 370 1050 x1010x 370 Mitat (Kx L x S) 630x800x300  630x800x300|  1050x101x370 105 x1010x370 1050x1010x370
Paino kg 92 92 92 Paino kg 42 42 75 75 88
Adnenpainetaso | m padssd dB(A) 50 50 59 Aénenpainetaso 5 metrin etdisyydella dB(A) 37/38/32 40/39/36 41/40/36 42/40/ 40 45/45/36
Agnen tehotaso dB(A) 61/61 61/61 62/62 Aénenpainetaso 1 metrin etéisyydella dB(A) 45/ 46/ 40 46/ 46/ 42 51/50/ 46 51/51/49 59/59 /50
Kompressorin tyyppi Kaksoisrotaatio ruiskutuksella Kaksoisrotaatio ruiskutuksella Kaksoisrotaatio ruiskutuksella Aénentehotaso dB(A) 59/60/54 62/61/58 63/62/58 64/62/62 62/62/62
Putkipituus minimi / maksimi i 5/30 5/30 5/30 Kompressorin tyyppi DC Kaksoisrotaatio DC Kaksoisrotaatio| PC Kaksoisrotaatio  DC Kaksoisrotaatio DC Kaksoisrotaatio ruiskutuksella
Maksimi korkeusero m 30 30 30 ruiskutuksella ruiskutuksella
Kylmaainetaytds kg kq (TeqCO2) R32:1,3(0,88) R32:1,3(0,88) R32:1,4 (0,94) Putkipituus minimi / maksimi m 5/30 5/30 5/30 5/30 5/25
Toiminta-alue (ulkoilma tojen lammityksessa < s 5 252 s G(eaC0) 93(8 607) 0 93(3 607) i 253(8 844) 1 253(8 844) i 402(50 945)
Toiminta-alue (ulkoilma) kéyttévedell °C -25-+43 -25-+43 -25-+43 NINEEGETALCD ] geq 2 (O, 2 (5, 22 (O, 122 (0, ’ .
Tﬁlﬂ'iﬁti.l“uee((”ul&m) jgghjyvfykzeie e o o= o3 Toiminta-alue (ulkoilma) tilojen [mmityksessi °C  20-+25 20-+25 25- 425 25425 25-425

Toiminta-alue (ulkoilma) kdyttovedelle °C -20-+43 -20-+43 -25-+43 -25-+43 -25-+43

Toiminta-alue (ulko-ilma) jadhdytykselle °C +10 - +43 +10 - +43 +10 - +43 +10 - +43 +10 - +43

Seindasenteinen sisdyksikkd

AlO sisdyksikko varaajalla

HWT-TI0IXWHTOW-E

HWT-1I0IXWHTOW-E

HWT-1401XWHTOW-E

HWT-1102S2ISTOW-E  HWT-1102S2IMTOW-E  HWT-1102S21STOW-E  HWT-1102S2IMTOW-E  HWT-1402S2ISTOW-E  HWT-1402S2IMTOW-E

AlO sisdyksikké varaajalla HWT-60252ISM6W-E HWT-60252IMM6W-E  HWT-TI02S2ISMOW-E HWT-TI02S2IMMOW-E  HWT-1402S21SMOW-E  HWT-140252IMMOW-E
Ulkoyksikka HWT-80THSRW-E HWT-TIOTH8RW-E HWT-1401H8RW-E
. Ulkoyksikks HWT-40HW-E HWT-60HW-E HWT-80HRW-E  HWT-TIOTHRW-E HWT-1401HRW-E
Mitat (KxLx S) 720 x 450 x 235 720 x 450 x 235 720 x 450 x 235 :
L Pai 27 27 27 Mitat (KxLxS) mm 720 x 450 x 235 720 x 450 x 235 720 x 450 x 235
Sein- s Pa K 27 27 28
moduuli  Adnenpainotaso 1 metrin etaisyydella 29 29 29 Seing- ~ Tano. o . 9
Aanen tehotaso 40 40 40 moduuli  Adnenpainetaso 1 metrin etdisyydella dB(A) 29 29 29
Lammityspiirien [ukumaara 1vydhyke 2 vydhyketts 1vydhyke 2 vydhyketts Tvydhyke 2 vydhyketts Adnentehotaso dB(A) _ 40 _ § § 40 § _ _ 40 §
Mitat (KxL xS) mm  1700x595x670  1700x595x670 1700x595x670  1700x595x670 |  1700x595x670  1700x595x670 Lammityspilrien lukumééra 1vyhyke 2 vyBhykettd 1vychyke 2 vyBhykettd 1vyhyke 2 vyBhykettd
Kiiytto- Befie kg 6 2 6 22 16 122 Mitat (Kx L x S) mm  1700x595x670 1700x595x670 1700x595x670 1700x595x670 1700x595x670 1700x595x670
veden  Adnenpainotaso I metrin etéisyydella  dB(A) 24 30 24 30 - - Kaytto- Paino E— kg 1L 122 16 122 16 122
;]r(\;\(rj\:;alis— T e e dB(A) 40 45 40 45 _ _ veden Aﬁnenpametaso T metrin etdisyydelld dB(A) 24 30 24 30 - -
Kayttovesisailion tilavuus L 210 210 210 210 210 210 limmitys- Adnentehotaso dB(A) 40 45 40 45 - -
Sisadn-  Kayttvesisailion tyyppi RST RST RST RST RST RST moduuli Kayttoveden lammitysséilion tilavuus L 210 210 210 210 210 210
1ratla<ie£mettu e —— A+ A+ A+ A+ ~ ~ L 'Icli: nzen Kayttoveden [ammityssailion tyyppi RST RST RST RST RST RST
piirinen  COP kunilma +7°C 312 312 312 312 - - : = — .
Limmitysaika +7°C - vesi 10-53°C 1hO5min 1hO5min 1hO5min 1hO5min - - Energiatehokkuusluokka kayttdveden limmityksessa A+ A A A . .
COP kunilma +7°C 3,21 3,21 312 312 - -
Lammitysaika +7°C - vesi 10-53°C Th36min Th36min ThO5min ThO5min - .
Léhtevan veden [ampdtila [ammityksella °C +20 - +65 +20 - +65 +20 - +65 +20 - +65 +20 - +65 +20 - +65
Lahtevén veden [mpétia jashdytykselli  °C 47425 +7 425 +7 - 425 +7 425 +7 425 47425 Léhtevédn veden lampotila lammityksella “C +20 - +55 +20 - +55 +20 - +65 +20 - +65 +20 - +65 +20 - +65
Lahtevan veden lampotila jadhdytyksella g +7-+25 +7-+25 +7-+25 +7-+25 +7-+25 +7 - 425
Maksimipaine bar 10 10 10 10 10 10 Maksimipaine bar 10 10 10 10 10 10
Paisuntasailion tilavuus L 10 10 10 10 10 10 Paisuntasailion tilavuus L 10 10 10 10 10 10
Sahkdvastuksen teho kw 9 9 9 9 9 9 Séhkovastuksen teho kw 6 6 9 9 9 9
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Adnitasot EN 12102 -standardin mukaisesti vapaassa kentissa
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